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Indledning

Basisovervågningen har til formål at overvåge retableringen af VMP2-vådområder. Tabel 1 angiver hvilke parametre, der skal overvåges både før og efter retableringen og hvilke der kun skal overvåges enten før eller efter retableringen.

Tabel 1 Parametre der indgår i basisovervågningen. Det fremgår af tabellen hvilke parametre, der skal overvåges både før og efter retableringen og hvilke der kun skal overvåges enten før eller efter retableringen. Tal i parenterser refererer til de relevante metodebeskrivelser i kapitel 11 i Teknisk anvisning nr. 19, 2001.

Parameter
Frekvens

Topografi og arealanvendelse (11.1)
Før retablering 

Jordbund (11.2)
Efter retablering

Hydrologi og næringssalte (11.3)
Efter retablering

Vegetationsanalyse (11.4)
Før retablering

Fugle (11.5)
Før og efter retablering

Lavvandede søer (11.6)
Efter retablering

Datalagring og dataoverførsel

Amterne er ansvarlige for indsamlingen af samtlige data i vådområde overvågningen. Til brug i overvågningen fremsendes skemaer fra Danmarks Miljøundersøgelser, Afdeling for Vandløbsøkologi. Disse skemaer, som findes tilgængelige i elektronisk form på hjemmesiden www.dmu.dk (vælg ‘overvågning’ og dernæst ‘VMPII-vådområder’), sendes retur til Danmarks Miljøundersøgelser, Afdeling for Vandløbsøkologi, i udfyldt stand. Data fra en del af vegetationsundersøgelsen,  fugleregistreringen, de lavvandede søer og kemianalyserne (skema VEG-A, VEG-C, FUG, SOE og alle kemiskemaer) skal overføres som regneark/tekstfil. Tabel 2 og tabel 4 (se side 5) redegør for hvilke skemaer der benyttes henholdsvis før og efter retableringen samt indberetningsfrister. 

Basisovervågning før retablering

Der findes ni skemaer til data indberetningen før retableringen. Indholdet i disse skemaer er givet i oversigtlig form i tabel 2 samt mere udførligt nedenfor.

Tabel 2 Tabellen angiver hvilke skemaer der skal udfyldes og indberettes før retableringen af vådområdet. 

Skema 
Skemanavn, før retablering
Indberetningsfrist

VMP
Overvågning for VMP II Vådområder
senest 01.04.2003

BAS
Basisoplysninger, før retablering


VEG
Samleskema for vegetationsanalyse, før retablering


VEG-A
Vegetationsanalyse


VEG-B
Karakteristik af trælaget i sump- og højskove 


VEG-C
Arter i prøvefelter


VEG-D
A- og B-arter i prøvefelter


VEG-E
Jordbundsbeskrivelse i prøvefelter


FUG
Fugleregistreringer


Beskrivelse af skemaer 

VMP


Overordnede oplysninger som gælder hele projektområdet registres her. Herunder hvilken vandtilstrømning der er til området (mændge og type: grundvand, overrisling, oversvømmelse eller lavvandet sø) samt den vurderede kvælstoffjernelse ved retablering. Desuden angives referencer til digitalt kortmateriale. Det skal bemærkes, at kort over placering og nr. af parceller benyttet til arealbeskrivelsen bedes indsendt både digitalt og i papirudgave.

BAS


Projektområdet opdeles i parceller efter naturlige skel (veje, hegn, grøfter o.lign). For hver parcel angives størrelsen i hektar (ha) og arealtype, ved afkrydsning. Hvert parcel må kun indeholde én arealtype. Parcellens  driftspåvirkninger, herunder dræning, udnyttelse og jordbearbejdning beskrives.

VEG


Vegetationsanalyser fortages inden for hver arealtype. En arealtype vil ofte dække over flere parceller. Inden for hver af de beskrevne arealtyper placeres 3-6 permanente cirkulære prøvefelter (49 m2), som nummereres. Hvert prøvefelts placering  angives med koordinater for cirklens centrum  (UTM).  I hvert prøvefelt udlægges fire kvadrater (1-4) hvor vegetationsanalysen foretages. Selve vegetationsanalysen rapporteres i en række underskemaer (VEG-A -VEG-E). I samleskemaet (VEG) noteres numrene på de tilhørende underskemaer. Desuden angives reference til fotomateriale og jordbundskemi (se Teknisk Anvisning kapitel 11 afsnit 11.4.2 og 11.4.4)

VEG-A

Frekvensanalyser foretages i fire kvadrater i hvert af de permanente prøvefelter  (49 m2). Hver kvadrat opdeles i 16 (4x4) felter, som nummereres. Hvert felt får dermed et tredelt nummer: prøvefelt nr.- kvadrat nr. – felt i kvadrat nr. Plantearter indenfor hvert felt registreres (se liste) og ved høj urtevegetation noteres også en dækningsgrad, efter  van der Maarels-skala:













1 = 1 individ som dækker mindre end 5 % 






2 = 2 til 5 individer som dækker mindre end 5 % 






3 = 6-20 individer som dækker mindre end 5 % 






4 = > 20 individer som dækker mindre end 5 % 






5 = arten dækker fra 5 til 12,5 %






6 = arten dækker fra 12,5 til 25 %






7 = arten dækker fra 25 til 50 %






8 = arten dækker fra 50 til 75 %






9 = arten dækker mere end 75 %





Frekvensen af hver planteart indenfor hvert af de fire kvadrater registreres i skemaet (fx. noteres 7 hvis en art optræder i 7 af de 16 felter).
VEG-B

Trælaget i hvert permanent prøvefelt  (49 m2) beskrives. For træer og buske med diameter på mindre end 3 cm i brysthøjde (DBH) angives et ca. antal samt et højdeinterval (f.eks. pil: 15 stk., 0,5-2,5 m). For træer og buske med en diameter på mere end 3 cm i brysthøjde angives DBH samt højde i flg. højdeklasser: <25 cm; 25-50 cm; 50-100 cm; 100-200 cm; 200-400 cm; 400-800 cm; 800-1600 cm; >1600 cm. 

VEG-C

Alle plantearter i de permanente prøvefelter (49 m2) registreres med dækningsgrad.

VEG-D

For A- og B-arter fra Atlas Flora Danica taxonliste (Hartvig et al. 1992) registreres art og antal i prøvefelterne  (49 m2). Når det ikke er muligt at operere med individer tælles bestande/kolonier og dækningsgrad.

VEG-E

Jordbundsbeskrivelse foretages i prøvefeltet  (49 m2), ved hjælp af jordspyd i centrum af prøvefeltet. Førnelaget og tørvelaget angives i cm. Jordtype (1-8) i de øverste 20 cm angives i henhold til tabel 3. pH måles.

Tabel 3 Jordtype klassificering til karakteristik af jordtype i prøvefelter.

Jordtype

jbnr

1
Grovsandet jord
1

2
Finsandet jord
2

3
Grov lerblandetsand/ fin lerblandet sand
3+4

4
Grov sandblandet ler/ fin sandblandet ler
5+6

5
Lerjord
7

6
Svær lerjord/silt jord
8+9+10

7
Humus
11

8
Kalkholdig jord
12

20
Grundfjeld (Bornholm)


FUG  

Der observeres fugle i hvert parcel og fugleart samt antal noteres. Vejrforholdene noteres. Desuden noteres tidspunktet på dagen, (morgen/aften) og eventuelle forstyrrelser. Observationstiden og sikkerheden i observationen  (sikker/mulig) noteres. Derudover er det muligt at notere bemærkninger der har betydning for observationen. Se i øvrigt kapitel 9, Teknisk Anvisning nr. 19 2001.

Basisovervågning efter retablering

Der findes elleve skemaer til data indberetningen efter retableringen. Hvilke skemaer der skal udfyldes afhænger af vandtilstrømningen til området: grundvandstilstrømning, overrisling, oversvømmelse eller lavvandet sø. Desuden henvises til kapitel 11, Teknisk anvisning nr. 19 2001. Skemaerne VMP og FUG svarer til skemaerne under ’før retablering’.

Tabel 4 Tabellen angiver hvilke skemaer der skal udfyldes og indberettes efter retableringen af vådområdet. 

Skema 
Skemanavn, efter retablering
Indberetningsfrist

VMP
Overvågning for VMP II Vådområder
01.04.2003

JOR-A
Jordbundsbeskrivelse


JOR-B
Jordbundsbeskrivelse af mineraljord


HYD-GVG
Grundvandsgennemstrømning


KEM-GVG
Kemiprøver ved Grundvandsgennemstrømning


HYD-OVS
Oversvømmelse 


KEM-OVS
Kemiprøver ved Oversvømmelse


HYD-OVR
Overrisling


KEM-OVR
Kemiprøver ved Overrisling


FUG
Fugleregistreringer


SOE
Lavvandede søer


Beskrivelse af skemaer

JOR-A

Der udtages i alt 2-4 jordbundsprøver, (i forbindelse med piezometerrederne) mest hensigtsmæssigt ved ådalsskrænten, ved vandløbet og en til flere ind i mellem. Hvor jordprøven tages angives via UTM-koordinater, parcelnr og dybden på jordprøven noteres. Farvekode med Munsells farvekort angives. Jordtypen angives ved afkrydsning. Ligeledes angives humusindholdet ved afkrydsning. Når jordtypen angives som mineraljord udfyldes skema JOR-B.

JOR-B

Det angives, ved afkrydsning, hvilken tekstur mineraljorden har og sorteringsgraden.

HYD-GVG
Ved grundvandsgennemstrømning angives: jordprofil nr (fra skema JOR-A), piezometerrede nr., dybden på grundvandsspejlet, og koten på jordoverfladen. For hvert enkelt rør i piezometerreden angives dybden på røret, koten på toppen af røret, vandstanden i røret målet fra toppen, målt i meter med tre decimaler. Derudfra beregnes det hydrauliske potentiale ( kote-afstand). Rørets højde over jordoverfladen måles.  Vandstanden kan beregnes som følger: koten på toppen af røret – vandstand målt fra toppen af røret.

KEM-GVG
Prøver til kemisk analyse fra grundvand skal alle filtreres. Der analyseres altid for nitrat-N og total-N, desuden for fosfor og jern hvis der er risiko for udvaskning af disse to.

HYD-OVS
Ved oversvømmelser angives: vandstand midt i arealet med kotesat meterstok eller kotesat piezomterrør; vandstand på en kotesat meterstok i vandløbet, desuden angives en kote på vandløbsbrinken, hvor oversvømmelsen starter. For hver piezometerrede angives jordprofil nr (fra skema JOR-A), koten på jordoverfladen og koten på meterstokken/eller piezometerrør. For hvert rør i piezometerreden angives dybden på filteret, koten på toppen af røret og vandstanden fra toppen af røret, målt i meter med tre decimaler. Derudfra beregnes det hydrauliske potentiale ( kote-afstand). Rørets højde over jordoverfladen måles. Vandstanden kan beregnes som følger: koten på toppen af røret - vandstand målt fra toppen af røret. 

KEM-OVS
Prøver til kemisk analyse fra oversvømmelser  analyseres altid for nitrat-N og total-N, desuden for fosfor og jern hvis der er risiko for udvaskning af disse to. Der analyseres prøver fra piezometerrør og veldefinerede ind- og udløb samt fra vandløbet.

HYD-OVR
Ved overrisling angives flow i indløb og udløb, hvis disse er veldefinerede. For hver piezometerrede angives jordprofil nr. (fra skema JOR-A), koten på jordoverfladen og koten på meterstokken. For hvert rør i piezometerreden angives dybden på filteret, koten på toppen af røret og vandstanden fra toppen af røret, målt i meter med tre decimaler. Derudfra beregnes det hydrauliske potentiale (kote-afstand). Rørets højde over jordoverfladen måles, hvorefter vandstanden kan beregnes som følger: koten på toppen af røret - vandstand målt fra toppen af røret.

KEM-OVR
Prøver til kemisk analyse fra overrisling analyseres altid for nitrat-N og total-N, desuden for fosfor og jern hvis der er risiko for udvaskning af disse to. Analyserne udføres på prøver fra piezometerrør samt fra ind- og udløb, når disse er veldefinerede.

SOE


Prøver til kemisk analyse af Total-N i henholdsvis tilløb og afløb. Der måles vandføring i afløbet og vandstand i enten søen eller afløbet. Endvidere måles sigtdybden i søen og undervandsplanternes arealdækningsgrad skønnes. 
Rapportering

Indberetning af data foretages af amter og sendes til fagdatacenteret til følgende addresse:

Danmarks Miljøundersøgelser

Afdeling for Ferskvandsøkologi

Vejlsøvej 25

Postboks 314

8600 Silkeborg

Ligeledes indsendes en elektronisk udgave til adressen: 

abp@dmu.dk. 

Amterne udarbejder endvidere et kort notat i forbindelse med indberetningerne, som indsendes til fagdatacentret i papirudgave. Fagdatacenteret udarbejder en rapport. 
Formålet med amternes notat er at sikre en grundig behandling af de indsamlede data,  samt at erhverve en indsigt i effekten af retablering inden for det enkelte vådområde. Målgruppen er fagdatacenterne, lokalpolitikere og miljøforvaltninger i amter og kommuner.

Formålet med fagdatacentrets rapportering  er give en samlet beskrivelse af effekterne af retablering af vådområder og sammenligne forskellige vådområde typer. Målgruppen er de administrative styrelser,  miljøforvaltningerne i amterne, landbrugssektoren og natur- og miljøorganisationer.

Disposition for amternes notat:

1. Beskrivelse af området før retablering

2. Beskrivelse af retableringsmetode(r) , herunder forventet stigning i vandstand.

3. Beskrivelse af området efter retablering

4. Beskrivelse af  N-fjernelsen i vådområdet

5. Sammenfatning og konklusion

6. Referencer

Disposition for fagdatacentrets rapport:

0. Indledning

1. Beskrivelse af måle og registreringsmetoder

2. Beskrivelse af områderne før retablering

3. Beskrivelse af retableringsmetode(r) , herunder forventet stigning i vandstand.

4. Beskrivelse af områderne efter retablering

5. Beskrivelse af kemien i N-fjernelse i vådområder, generelt

6. Beskrivelse af udviklingen af den aktuelle N-fjernelse i områderne

7. Sammenfatning og konklusion

8. Referencer

9. Bilag – efter behov

6
7

